
Vozidlá- Tatra 815

 

Cas 32 – Tatra 815 6x6                                          
            späť     

 

  

Rok nadobudnutia: Máj 2010, rekonštrukcia december 2015  
  Stav: Po kompletnej GO

  Nádrže:  Na vodu - 9000 l           Posádka: 3+1               Na
penu – 540 l   
Umiestnenie:
 Nová garáž (vykurovaná)
výmena 
pal. nádrže
december 2019
nabíjačka
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Vozidlá- Tatra 815

 

 Iné technické informácie: Označenie: CAS-cisternováautomobilová striekačka, 32-výkon čerpadla 3 200 l/min, T 815PR 2-typ podvozkuTECHNICKÉ ÚDAJE
Rozměry vozidla Délka(bez lanového navijáku)8 510 mm
Šířka 2 500 mm
Výška 3 350 mm
Světlá výška pod nápravou390 mm
Hmotnosti vozidla Provozní 12 950 kg
Celková 22 500 kg
PODVOZEK
Typ TATRA T815-PR2 6x6.1
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Vozidlá- Tatra 815

Typ motoru TATRA T3-930.37
Výkon motoru235 kW/2 200 min -1
Náhon6x6 s připojitelným pohonem přední nápravy
Převodovkamechanická, 10 stupňů vpřed, 2 vzad
Brzdový systémnezávislé brzdové systémy: provozní, nouzový, parkovací
Napětí elektrického systému24 V (2 akumulátory 12 V 180 Ah)
Objem palivové nádrže 150 l
Maximální rychlost vozidla95 km/h
KABINA
Typtrambusová, 2dveřová, sklopná
Počet míst k sezení 1 + 3
NÁSTAVBA
Materiálrám vyroben z hliníkových profilů a polepen hliníkovým plechem
NÁDRŽE
Nádrž na vodu 9 000 l
Nádrž na pěnidlo 540 l
ČERPACÍ ZAŘÍZENÍ
Jmenovitý průtok 3 200 l/min
Jmenovitý pracovní tlak0,8 MPa
Jmenovitá sací výška 1,5 m
Maximální sací výška 7,5 m
Průtok při zvýšeném tlaku1 920 l/min
Zvýšený pracovní tlak 1,2 MPa
Maximální tlak čerpadla1,6 MPa
PRŮTOKOVÝ NAVIJÁK
Rozměry hadice DN 25/60 m
Proudnicevysokotlaká pistolová
Jmenovitý průtok 100 l/min
Maximální dostřik 22 m
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